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POUR UN LAVAGE 
DES MAINS, PARTOUT



P C- H S24

UNE SOLUTION FLE XIBLE E T 

Rien de mieux qu’un lavage de 
main à  l ’eau savonneuse pour 
respecter  les règles d ’hygiène 
et  assurer  la  sécur i té  de notre 
communauté.  Prochef  offre 
une gamme de stat ions d ’évier 
por tat ives pour  répondre à tous 
les besoins et  t ypes d ’appl icat ion. 
 
Toutes les stat ions d ’évier  Prochef 
incluent  un évier  aux coins 
arrondis en acier  inox ydable de 
15’ ’  x  15’ ’  et  un dosseret  intégré 
pour  éviter  que l ’eau s ’écoule 
hors de la  zone de lavage.  E l les 
sont  également équipées d’un 

distr ibuteur  à  savon et  d ’un 
distr ibuteur  à  ser v iettes en papier. 
Les stat ions sont  ent ièrement 
construi tes en acier  inox ydable 
de cal ibre 18.  La por te penturée 
à droite a  une poignée encastrée 
et  une serrure à  c lé.  Montées sur 
des roulettes pivotantes de 4’ ’ 
de diamètre,  dont  deux roulettes 
sont  munies de fre ins,  les stat ions 
de lavage de mains sont  faci les à 
déplacer.  Fièrement conçues et 
fabr iquées au Canada,  les stat ions 
d ’évier  por tat ives v iennent  avec 
une garant ie  d ’un (1)  an sur  les 
pièces et  la  main d ’œuvre.

APPLICATIONS:

Commerciales et 
inst i tut ionnel les

 ▫ Centres hospital iers et 
c l in iques

 ▫ Marchés d’al imentat ion

 ▫ Chantiers de construct ion

 ▫ Commerces de détai l

 ▫ Écoles,  camps de jour  et 
CPE

 ▫ Restaurants

 ▫ Festivals  et  événements 
ex tér ieurs

Résidentiel les

 ▫ Jardin et  terrasse

 ▫ Garage

 ▫ Sal le  de jeu et  sal le 
d’entrainement

ACCESSIBLE POUR TOUS

Distr ibuteur à  ser viettes* Distr ibuteur à  savon*

Acier  inox ydable 
f in i  brossé

Serrure 
à clé 
pour une 
mei l leure 
sécurité

Roulettes de 4’ ’ 
de diamètre

* Ser viettes et  savon non inclus



NOS OPTIONS SONT L A CLÉ DE 
VOTRE SOLUTION
Chez Prochef,  nous savons que chaque ut i l isateur  a  des besoins uniques et  que chaque environnement a  des 
requis  spécif iques.   Nous avons donc conçu une gamme de stat ions d ’évier  qui  saura vous offr i r  une solut ion 
adaptée à vos besoins.  

Trois facteurs à prendre en considération pour cibler la station d’évier portative qui convient à 
votre application: 

Robinet mesureur Robinet automatique

Eau froide Eau chaude

AutonomeConnectée
Si  vous avez accès à une 
a l imentat ion en eau fra iche à 
proximité,  les stat ions connectées 
sont  la  solut ion idéale.  Les stat ions 
connectées sont  a l imentées par 
un boyau d’arrosage de jardin et 
la  v idange d’eaux gr ises se fa i t 
d i rectement dans les égouts par  un 
tuyau f lex ib le de 1 1/2’ ’ .  
L’avantage majeur  des stat ions 
connectées est  un nombre i l l imité de 
lavages de mains.  

S i  une a l imentat ion en eau n’est 
pas accessible,  les stat ions 
autonomes permettent  un lavage 
des mains eff icace,  et  ce par tout .  Un 
réser voir  d ’eau fra iche de 18 L et  un 
réser voir  d ’eaux gr ises de 26 L sont 
fournis  avec les unités autonomes. 
Cette réser ve d ’eau permet 
approximat ivement 75 lavages de 
mains.  Suff i t  de rempl i r  le  réser voir 
une fois  v idé et  de v idanger le 
réser voir  d ’eau gr ises et  vous êtes 
prêts pour  un nouveau cycle de 
lavage de mains!  Note:  les stat ions 
autonomes requier t  l ’accès à une 
pr ise é lectr ique de 120V,  20A . 

Si  une a l imentat ion é lectr ique 
n’est  pas à  votre disposit ion pour 
a l imenter  le  chauffe- eau,  vous avez 
l ’opt ion des stat ions eau froide.  En 
version connectée,  la  température 
de l ’eau est  la  même que l ’aqueduc. 
En version autonome,  l ’eau froide est 
température ambiante étant  donné 
qu’e l le  provient  du réser voir.  

Pour  un lavage des mains opt imal ,  un 
chauffe- eau est  l ’ idéal  pour  assurer 
une température d ’eau constante 
et  agréable pour  l ’ut i l isateur.  Avec 
un plage de température a justable 
d irectement sur  le  chauffe- eau,  vous 
pouvez maintenir  cel le- ci  entre 50°  à 
140°F (10°  à  60°C) .  Note:  les stat ions 
avec eau chaude requièrent  l ’accès 
à une pr ise é lectr ique de 120V,  20A . 

Le robinet  mesureur  est  act ivé en 
pressant  un bouton poussoir  et 
s ’arrête automatiquement après la 
durée sélect ionnée.  I l  est  a justable 
entre 10 secondes et  1 minute.  I l 
est  idéal  pour  assurer  une ut i l isat ion 
modérée de l ’eau,  ce qui  est 
par t icul ièrement impor tant  avec une 
stat ion autonome. 

Le robinet  automatique avec 
détecteur  de mouvement permet une 
act ivat ion ent ièrement sans contact . 
Faci le  d ’ut i l isat ion,  c ’est  la  solut ion 
la  p lus versat i le  pour  tous les 
ut i l isateurs,  autant  pour  les enfants 
que les personnes à mobi l i té  réduite.



PC-HS24

MODÈLE PC-HS24-C-CW-MET PC-HS24-C-HW-MET PC-HS24-C-CW-AUTO PC-HS24-C-HW-AUTO

TEMPÉRATURE DE L’EAU Froide Chaude Froide Chaude

ROBINET Mesureur Mesureur Automatique Automatique

MODÈLE PC-H24-A-CW-MET PC-HS24-A-HW-MET PC-HS24-A-CW-AUTO PC-HS24-A-HW-AUTO

TEMPÉRATURE DE L’EAU Froide Chaude Froide Chaude

ROBINET Mesureur Mesureur Automatique Automatique

Les stations d’évier portatives connectées ou 
autonomes de Prochef sont la solution idéale pour 
un lavage de mains efficace partout .

Nos séries de stations connectées et autonomes se 
déclinent en 4 modèles avec les options suivantes: eau 
froide ou eau chaude, robinet avec bouton poussoir à 
arrêt automatique ou avec détecteur de mouvement. 

Pour commander: 1 855 687-8192 
serviceclientele@prochef.ca prochef.ca / shop.prochef.ca

SÉRIE CONNECTÉE 
PC-HS24-C

SÉRIE AUTONOME 
PC-HS24-A

SI VOUS AVEZ UN PROJET À UNITÉS MULTIPLES QUI NÉCESSITE DES STATIONS D’ÉVIER 
PORTATIVES APPELEZ OU ENVOYEZ UN COURRIEL À NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE.
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